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NOTA INFORMATIVA
Identificazione del DPI: GUANTO G930

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

| guanti identificati con la marcatura CE soddisfano | requisiti previsti dal Reg. UE 425/2016
relativa ai dispositivi di Protezione Individuale. Questi guanti, per le loro caratterstiche
tecniche, soddisfano inoltre | requisiti richiesti delle norme tecniche europee EN 420,

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il guanto accer-
tarsi che sia adatto allimpiego pre-
visto: nel caso di utilizzo di solventi,
sostanze chimiche, etc. verificarne i
livelli protettivi ed i relativi termpi di
permaaziona. Utilizzare | guanti con
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Classe 1: fempo di profezione > 10 minuli
Classe 2: tempo di protezione > 30 minuti
Classe 3: fempo di profezione = 60 minuti
Classe 4: fempo di protezione > 120 minuti
Classe 5: tempo di profezione = 240 minuti
Classe 6: lermpo di protezione > 480 minuti

consiglia la sostituzione frequents
per garantire il mantenimento del
livello di protezione oftimale; in ogni
caso il tempo d'impiego non pud su-
perare quanto previsto dagli indici
di protezione esposti per le diverse
categoria di prodotti chimicl.

IMPIEGHI CONSIGLIATI

Date le caratteristiche del guanto si consiglia I'uso per rischi da contatto con sostanze
acquose, leggerissime sollecitazioni meccaniche ed abrasive, protezione dei prodott
manipolati. IL GUANTO E MONOUSO, QUINDI NON RIUTILIZZABILE. Prima dell'u-
tilizzo devono essere verificate le condizioni del DPI accertandosi del buono stato di
cohsenvazione e della mancanza di eventuali alterazioni causate da diverse situazio-
ni. il DPI conserva le sue caratteristiche solo se rimane perfettamente conservato e
sa ne fa un uso corretto secondo I'utilizzo indicato e con Idonea scelta della taglia.

LA RESPONSABILITA DELLIDENTIFICAZIONE E DELLA SCELTA DEL DPI IDO-
NEO E A CARICO DEL DATORE DI LAVORO pertanto si raccomanda di verificare
oppurtunamente che le caratteristiche del guanto soddisfino le proprie esigenze.
DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA PER UN USO NON PROPRIO DEL DPI.

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO E LA MANUTENZIONE
Il DPI rimane inalterato per lungo tempo purché venga mantenuto l'imballaggio ori-
ginario e la conservazione avvenga in un luoge asciutto, lontano da fonti di calore o
temperature troppo elevate e protetto dagli agenti atmosferici.

LAVAGGIO: non ammesso in quanto il guanto & monouso, non riutilizzabile.

MARCATURA CE: D.F.l. di lll Cat, ai sensi Reg. UE 425/2016.

La marcatura viene riportata sulla confezione minima per motivi di economicita. |l
marchio CE garantisce che il DPI (dispositivo di protezione individuale) & stato
confezionato nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dal Reg. UE
425/2016. La misura riportata trova la taglia di riferimento secondo la norma EN420
nella tabella di cul sotto,

GO0 & il codice identificative dell’articolo.
Felix & un marchio registrato che caratterizza prodotti i qualita.
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